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GAMMAGRAPHIE 
1075 SCAR Pro 
 

SENTINELTM Modèle 1075 Le projecteur SCAR Pro est utilisé pour les applications industrielles de 
radiographie gamma avec le Selenium-75.   
SCAR Pro peut être utilisé comme dispositif d'exposition de catégorie I ou II.  Lorsqu'il est utilisé en 
mode SCAR (catégorie I), le SCAR Pro permet d'effectuer des radiographies dans des zones de travail 
encombrées avec une distance minimale aux zones contrôlées.   
Lorsqu'ils sont utilisés comme projecteur traditionnel (catégorie II), les tubes et collimateurs de guidage 
standard SENTINEL permettent d'utiliser la source de Selenium-75 pour des expositions axiales, radiales 
et panoramiques. 

 
 
 
 
 
 

    mode SCAR (catégorie I) 

 
 
 
 
 
Informations Complémentaires 
Longueur  22,45 cm      mode SCAR (catégorie II) 
Largeur  14,99 cm  
Hauteur  18,54 cm 
Poids   13,61 kg 
Code du produit 10.01.00 
 

Projecteurs 880 Series 
 

Les projecteurs SENTINEL Modèle 880 Delta,  
Elite et Omega sont des appareils de radiographies  
industriels portables, légers et compacts.  
Le corps du dispositif breveté se compose d'un tube 
en titane « S » dans un bloc d'uranium appauvri (DU)  
contenu dans une gaine en acier inoxydable série 300  
avec des disques en soudés à chaque extrémité formant  
un boîtier en forme de cylindre.   
La conception orientée horizontalement permet le fonctionnement facile du mécanisme de verrouillage, 
du connecteur de l'assemblage source et de l'orifice de sortie, simplifiant la connexion des tubes-guides 
source et des télécommandes. 
 

DISPOSITIF D'EXPOSITION  
Le corps du dispositif d'exposition, contenant le bloc (DU), le mécanisme de verrouillage, l'orifice de 
sortie, les capots de protection et les étiquettes obligatoires *.  
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PROTECTION AMOVIBLE  
Une gaine en plastique résistant aux chocs entoure le dispositif d'exposition pour protéger les étiquettes 
et fournit les moyens de transport et de manipulation pendant les opérations radiographiques.  Les trois 
modèles sont identifiés par la couleur de la protection ; Jaune pour le 880 Delta, bleu pour le 880 Elite et 

orange pour le 880 Omega.  
Delta Projector 880 Delta 

Longueur 33.8 cm 
Width :  (19.1 cm) 7.5 in 
Height :   (22.9 cm) 9 in 
Weight :     (23.6 kg) 52 lbs 

Projector 880 Elite 
Longueur 33.8 cm 
Width :  (19.1 cm) 7.5 in 
Height :   (22.9 cm) 9 in 
Weight :     (19 kg) 42 lbs 

Projector 880 Omega 
Longueur 33.8 cm 
Width :  (19.1 cm) 7.5 in 
Height :   (22.9 cm) 9 in 
Weight :     (15 kg) 33 lbs 

Code du produit 10.02.00 
 

Télécommande Condition extrême 
 

La télécommande comprend : 
Le boîtier de commande, la manivelle, les gaines le câble et un connecteur de sécurité. 
- Disponible en 7.5m, 10.5m et 15 m 
- Poignée ergonomique légère 
- Ensemble de poignée résistant à l'eau et empêchant  
   l'entrée de sable 
- Un grand rapport d'engrenage  
- Roulement à billes étanche  
- Raccords d'extrémité en acier inoxydable non corrosifs 
- Fonctionnement à température extrême de -40°C à 100°C 
Code du produit 10.03.00 
 

Tubes-guide source 
Les tubes-guides sont des tubes flexibles en acier  
inoxydable avec revêtement protecteur en  
polyvinyle et sont disponibles pour tous les projecteurs {9b¢Lb9[ ϰΦ 
Code du produit 10.04.00 
 

Tungsten Collimateurs Directionnel 
Poids:   0,79 kg 
Atténuation:  Ir-192: 0,05 
Demi-absorsion:  Ir-192: 4,30 
Faisceau:   60 ° 
Code du produit 10.05.00 
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Tungsten Collimateurs Panoramique 
Poids:   1,95 kg 
Atténuation:  Ir-192: 0,0045 
Demi-absorsion:  Ir-192: 7.80 
Faisceau:    20 ° x 360 ° 
Code du produit 10.05.01 
 

Unité de contrôle automatique 
Télécommande motorisée entièrement automatique 
Système permet aux radioƭƻƎǳŜǎ ŘΩŞƧŜŎǘŜǊ ǳƴŜ ǎƻǳǊŎŜ  
pour exposer une radiographie, puis sont retrait  
après une exposition préréglée. 
Le système peut être utilisé avec les unités  

Cobalt-60 ainsi que les Modèles 460, 660 et 880. 
Code du produit 10.06.00 
 

LE PIPELINER 
Le PipeLiner est un accessoire robuste et facile à utiliser 
pour le Sentinel 880 Delta, Sigma, Elite et Omega 
projecteurs de radiographie gamma. 
Le système PipeLiner Peut être utilisé par une  
Personne sur des canalisations de 4"et plus. 
Les roues intégrales permettent un transport facile  
sur le pipeline. 
Projecteur :  24.2kg 
Collimateur et accessoires : 6.8kg 
Poids total :  31kg 
Code du produit 10.07.00 
 

Conteneur d'urgence EC3 
L'EC3 est un conteneur de stockage d'urgence en plomb. 
L'EC3 est conçu pour être utilisé avec des portes-source 
contenant des sources  Ir192, Se75. 
Conteneur de type A. 
Une limite de type A permet le transport des isotopes  
jusqu'à la valeur A1 ou A2; 1TBq (27 Ci) pour Ir192.  
Cela permet de réduire la dose à la suite d'un incident avant 
de déplacer la source du conteneur d'urgence non transportable vers un emballage de transport 

approuvé. 
Il est à noter que L'EC3 n'est PAS un conteneur de transport agréé. 

Code du produit 10.08.00 
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ISOTOPES RADIOACTIFS 
 

Iridium-192 Sources scellées 
Les sources d'Iridium-192 sont construites en utilisant des disques de métal d'iridium de taille uniforme 
dans une capsule en acier inoxydable soudée.  
Demi-vie:  74 jours 
Energies:  206-612 KeV 
DŀƳƳŜ ŘŜ ǘǊŀǾŀƛƭ Ŝƴ ŀŎƛŜǊΥ  ƧǳǎǉǳΩŁ тл ƳƳ 
Code du produit 10.09.00 
 

Sélénium-75 Sources scellées 
Les sources de sélénium-75 sont disponibles en focals cylindriques et quasi sphériques, permettant des 
SFD plus courtes et une plus grande sensibilité sur des géométries fixes. 
Demi-vie:  120 jours 
Energies:  97-401 KeV 
DŀƳƳŜ ŘŜ ǘǊŀǾŀƛƭ Ŝƴ ŀŎƛŜǊΥ  ƧǳǎǉǳΩŁ ол ƳƳ 
Code du produit 10.10.00 
 

hǇŜƴ±ƛǎƛƻƴϰ h±/C-NDT 
 

OpenVisionTM est un système d'imagerie  
par rayons X vidéo en direct, léger, spécialement  
conçu pour l'inspection manuelle.  
Il comprend un imageur radiographique  
hautement sensible et un tube à rayons X  
de 70 kV fonctionnant sur batterie conçu pour  
un fonctionnement sur site portable.  
Le système d'imagerie vidéo intensif capture les images et les affiche sur un afficheur LCD portatif, un 
écran monté sur la tête ou un enregistreur portable avec écran LCD en temps réel. 
 

Ce système portatif est couramment utilisé pour l'inspection de corrosion sous isolation. L'inspection de 
corrosion sous l'isolation (CUI) est un terme utilisé pour examiner l'inspection des zones qui existent 
entre le matériau isolant et la paroi extérieure du tuyau. Dénuder l'isolant et rechercher les points 
problématiques est un processus coûteux et fastidieux. Le système à rayons X OVCF-NDT OpenVisionTM 
vous permet d'inspecter les longueurs de tuyauteries, les coudes et les joints en quelques minutes, en 
identifiant les défauts sans enlever l'isolation. 
Code du produit 10.11.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://qsa-global.com/wp-content/uploads/2014/08/OVCF-NDT-WEB.jpg
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GÉNÉRATEUR DE RAYONS X 
CPbatterie 
 

GÉNÉRATEUR PORTATIF DE RAYONS X 
 

Batterie ultralégère  
Générateur de rayons X pour les END et inspections de sécurité 
Les CP120B et CP160B sont des Générateurs de rayons X portables à potentiel constant spécialement 
conçus pour offrir un concept complètement nouveau qui ont eu lieu ces dernières années. 
Même avec leur taille ultra-compacte et leur poids léger, ces générateurs de potentiel constant sont 
capables de pénétrer à travers un acier de 10 mm (CP120B) et 21 mm (CP160B) dans un temps 
d'exposition très court. 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Potentiel constant. 
- 120 kV - 1 mA. 
- 160 kV - 0,5 mA. 
- Directionnelle 60 ° x 60 °. 
- Focal de 0,8 x 0,5 mm / 0,8 x 0,7 mm. 
- 7 Kg / 9,2 Kg incluant batterie. 
- Fonctionnement étendu, options d'alimentation externe. 
- Optimisé pour les nouveaux supports d'imagerie numérique et radiographique. 

Génératrices 160 kV- 0,5 mA            Valeur 
Géométrie des rayonnements      directionnelle 
Plage de tension de sortie       40 à 160 kV 
Plage de courant de mesure       0,1 à 0,5 mA 
Courant de tube à pleine sortie      1.0 mA 
Puissance maximale à l'anode      80 W 
Pénétration d'acier        21 mm 
Poids          9.2 kg 
Dimensions totales        Ø 124 x 490 mm 
Dose de fuite à 1 m à pleine puissance     <2,0 mSv / h 
Focalité optique        0,8 x 0,7 mm 
Filtration inhérente        Equiv. 3,5 mm (Al) 
Niveau étanche        IP54 
Code du produit 11.06.00 
 

Générateur RX directionnel 
SITEX CPSERIES 
Alors que le SITEX CP160D & CP320D pèse seulement 12 Kg et 23 Kg respectivement, ils sont 
extrêmement puissants et capables de pénétrer 42 mm (CP200D) et 70 mm (CP320) d'acier en  
un peu moins de 10 minutes. 
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De plus, notre système de refroidissement par airinégalé combinée à la sortie CP se traduit par un cycle 
de service à 30 °. 
De plus, sa large plage de puissance d'entrée (de 90 à 264 V CA) permet à la SITEX CPSERIES d'être 
exploitée sur pratiquement n'importe quelle tension et des groupes électrogènes. 
Enfin, sa faible consommation d'énergie vous permettra d'assurer une inspection plus rentable et 
respectueuse de l'environnement. 
 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 
- Rapport puissance / poids imbattable 
- 0.8 fenêtre Be 
- Dissipation d'anode jusqu'à 960 W 
- Plage de 160 à 320 kV 
- pas de 1 kV et 0,1 mA 
- 100% cycle de service à 30 ° C 
- Refroidissement à air forcé 
- Gaz isolé 
- Anneaux manuels en forme de V 
- Pointeur laser 
- Obturateur et diaphragmes inclus 
- unité de commande 7,9 kg 
- Alimentation 90 à 264 Vca 
 

UNITÉ DE COMMANDE POWERBOX 
Développé pour les SITEX CPSERIES, la POWERBOX 
n'est pas simplement une composante mineure 
du nouveau système. C'est l'un des meilleurs! 
Code du produit 11.07.00 
 

SITEX CP160D Code du produit 11.07.01 
 

Géométrie des rayonnements    directionnelle 
Plage de tension de sortie     10 à 160 kV 
Plage de courant de mesure     1 à 10 mA 
Courant de tube à pleine sortie    5.6 mA 
Max. Puissance à l'anode    900 W 
Mode d'alimentation constante    Oui 
Cycle de travail à 30 ° C (*)    100 % 
Pénétration d'acier (**)    29 mm 
Poids (sauf anneaux de garde)   11.9 Kg 
Dimensions hors tout     Ø 140 x 695 mm 
Dose de fuite à 1 m à pleine puissance  <2,0 mSv / h 
Spot focal optique (EN12543)   3.0 mm (~ 1.5 IEC 336) 
Max. Angle utile       60° x 40° elliptique 
Filtration inhérente Be     0.8 mm (Be Window) 
Niveau étanchéité     IP65 
Température de fonctionnement   -30° à +60° C 
Température de stockage    -40° à +70° C 
Carrousel intégré avec 5 sorties     Oui 
Anneau de garde      2 
(*) Air ouvert        5 m / s d'air  
(**) 700 mm FFD, 10 min, AA400, D = 2    - 
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SITEX CP200D Code du produit 11.07.02 
 

Géométrie des rayonnements      directionnelle 

Plage de tension de sortie      10 à 200 kV 
Plage de courant de mesure      1 à 10 mA 
Courant de tube à pleine sortie     4.5 mA 
Max. Puissance à l'anode     900 W 
Mode d'alimentation constante     Oui 
Cycle de travail à 30 ° C (*)     100 % 
Pénétration d'acier (**)     42 mm 
Poids (sauf anneaux de garde)    12 Kg 
Dimensions hors tout      Ø 140 x 715 mm 
Dose de fuite à 1 m à pleine puissance   <2,0 mSv / h 
Spot focal optique (EN12543)    3.0 mm (~ 1.5 IEC 336) 
Max. Angle utile        60° x 40° elliptique 
Filtration inhérente Be      0.8 mm (Be Window) 
Niveau étanchéité      IP65 
Température de fonctionnement    -30° à +60° C 
Température de stockage     -40° à +70° C 
Carrousel intégré avec 5 sorties      Oui 
Anneau de garde       2 
(*) Air ouvert         5 m / s d'air  
(**) 700 mm FFD, 10 min, AA400, D = 2    - 
 

SITEX CP225D Code du produit 11.07.03 
 

Géométrie des rayonnements      directionnelle 
Plage de tension de sortie      10 à 225 kV 
Plage de courant de mesure      1 à 10 mA 
Courant de tube à pleine sortie     4 mA 
Max. Puissance à l'anode     900 W 
Mode d'alimentation constante     Oui 
Cycle de travail à 30 ° C (*)     100 % 
Pénétration d'acier (**)     47 mm 
Poids (sauf anneaux de garde)    12 Kg 
Dimensions hors tout      Ø 140 x 725 mm 
Dose de fuite à 1 m à pleine puissance   <2,0 mSv / h 
Spot focal optique (EN12543)    3.0 mm (~ 1.5 IEC 336) 
Max. Angle utile        60° x 40° elliptique 
Filtration inhérente Be      0.8 mm (Be Window) 
Niveau étanchéité      IP65 
Température de fonctionnement    -30° à +60° C 
Température de stockage     -40° à +70° C 
Carrousel intégré avec 5 sorties      Oui 
Anneau de garde       2 
(*) Air ouvert         5 m / s d'air  

(**) 700 mm FFD, 10 min, AA400, D = 2     - 
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SITEX CP CRAWLER 
GÉNÉRATEUR PORTATIF DE RAYONS X 
 

Générateur RX pour crawler à potentiel constant sans aucun compromis sur la performance, 
les CP160CR et CP180CR sont, avec un diamètre de 120 mm, une longueur de seulement  
688 mm et un poids inférieur à 10 kg, générateurs de rayons x portable le plus compacts disponibles. 
Offrant une gamme de sortie de 40 à 160 kV /0,5 à 2 mA, ce générateur  
de rayons X crawler s'adapte parfaitement pour radiographier  
les pipelines à partir de 6 pouces. 
 

UNITÉ DE TÉLÉCOMMANDE RCU 
Les générateurs de crawler ICM sont équipés ŘΩǳƴŜ  

unité de commande amovible, qui comprend un écran  
LCD clavier. 
 

SITEX CP160CR Code du produit 11.08.00 
 

Géométrie des rayonnements     panoramique 
Plage de tension de sortie     40 à 160 kV 
Plage de courant de mesure     0.5 à 2 mA 
Courant de tube à pleine sortie    2 mA 
Max. Puissance à l'anode    320 W 
Mode d'alimentation constante    Oui 
Cycle de travail à 30 ° C (*)    100 % 
Pénétration d'acier (**)    28 mm 
Poids (sauf anneaux de garde)   9.9 Kg 
Dimensions hors tout     Ø 120 x 688 mm 
Dose de fuite à 1 m à pleine puissance  <2,0 mSv / h 
Spot focal optique (EN12543)   4 x 0.5 mm (~ 1.5 IEC 336) 
Max. Angle utile      360° x 2x20°  
Filtration inhérente     Equiv. 3.5 mm  
Niveau étanchéité      IP65 
 

SITEX & XS DIRECTIONNEL 
GENERATEURS DE RAYONS X PORTATIFS 
SITE-X D1802 
Spécifications techniques : 
Plage de tension de sortie:     60 à 180 kV 
Sélection de la tension de sortie:    1 kV 
Plage de courant du tube:     1 à 3 mA 
Courant de tube à pleine puissance:   2 mA 
Sélection du courant de tube:    0,1 mA 
Angle maximal utile du faisceau de rayons X:  60 x 40 (°) 
Dimensions du point focal optique:    0,8 x 0,8 mm 
Filtration inhérente:      3,5 mm (Al) 
Cycle de travail à 40 ° C     80% 
Température de fonctionnement:    -25 à +70 ° C 
Température de stockage:     -40 à +80 ° C 
Pression d'isolement SF6 à 20 ° C:    5,0 kg / cm² 
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Niveau d'étanchéité:      IP65 
Pénétration dans l'acier à max. Puissance:   24 mm Fe 
(FFD = 700 mm / Film D7pb / D = 1,5 / T = 20 min) 
Anneaux de garde:      oui 
Position de la prise d'interconnexion:   Axial / Radial 
Dose maximale de fuite à 1 m:    10 mSv / h 
Circuit de mesure du microcontrôleur HT:   oui 
(KV et mA) 
Dimensions hors tout:     ø 240 x 573 mm 
Poids total:       9,5 kg 
 

Unité de commande de générateur SCU286 
Spécifications techniques: 
 - Tension d'alimentation:    de 198 à 264 V CA 
 - Impression et transfert de SCU286 vers la base de données 
 - 5 000 enregistrements peuvent être stockés 
 - Stockage des paramètres d'exposition:  kV, mA, temps d'exposition, FFD, 

densité du film, type de 
Code du produit 11.09.01 
 

SITEX & XS DIRECTIONNEL 
GENERATEURS DE RAYONS X PORTATIFS 
Toutes les unités SITEX et SITEXS contiennent une anode longue. 
Il s'agit de la tache focale qui se trouve en dehors de l'isolant SF6 les avantages maximums sont tirés de 
cet idéal. 
SITEX et SITEXS sont parmi les plus légers générateurs de rayons X portables disponibles sur le marché. 
 

SITE-X D3006 
 

Spécifications techniques: 
Plage de tension de sortie:    90 à 300 kV 
Sélection de la tension de sortie:   1 kV 
Plage de courant du tube:    1 à 6 mA 
Courant du tube à pleine puissance:  6 mA 
Étape de sélection du courant de tube:  0,1 mA 
Angle maximal du faisceau de rayons X:  60 x 40 (°) 
Dimensions du spot focal optique:   2,5 x 2,5 mm 
Filtration intrinsèque:    2,5 mm (Al) + 0,4 mm (Ni) 
Cycle de travail à 40 ° C temp. :   100% 
Température de fonctionnement:   -25 à +70 ° C 
Température de stockage:    -40 à +80 ° C 
Pression d'isolement SF6 à 20 ° C:   5,0 kg / cm² 
Niveau d'étanchéité:     IP65 
Pénétration dans l'acier à max. Puissance:  69 mm Fe 
(FFD = 700 mm / Film D7pb / D = 1,5 / T = 20 min) 
Anneaux de garde:     oui 
Position de la prise d'interconnexion:  Axial / Radial 
Dose maximale de fuite à 1 m:   10 mSv / h 
Circuit de mesure du microcontrôleur HT:  oui 
 

http://img.directindustry.com/images_di/photo-g/124887-7275563.jpg
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Dimensions hors tout:    ø 346 x 831 mm 
Poids total sans anneaux de garde:   31 kg 
Code du produit 11.09.02 
 

SITEX & XS PONORAMIQUE 
GENERATEURS DE RAYONS X PORTATIFS 
SITE-X C1802S 
 

Spécifications techniques : 
Plage de tension de sortie:   50 à 180 kV 
Sélection de la tension de sortie:  1 kV 
Plage de courant du tube:   1 à 3 mA 
Courant de tube à pleine puissance:  2 mA 
Sélection du courant de tube:   0,1 mA 
Angle maximal du faisceau de rayons X: 360x (2 x 20) (°) 
Dimensions du point focal optique:  diam. 4 x 0,5 mm 
Filtration inhérente:    3,5 mm (Al) 
Cycle de travail à 40 ° C    80% 
Température de fonctionnement:  -25 à +70 ° C 
Température de stockage:   -40 à +80 ° C 
Pression d'isolement SF6 à 20 ° C:  5,0 kg / cm² 
Niveau d'étanchéité:    IP65 
Pénétration dans l'acier à max. Puissance:  17 mm Fe 
(FFD = 700 mm / Film D7pb / D = 1,5 / T = 20 min) 
Anneaux de garde:    oui 
Position de la prise d'interconnexion: Radiale 
Dose maximale de fuite à 1 m:   2 mSv / h 
Circuit de mesure du microcontrôleur HT:  oui 
(KV et mA) 
Dimensions hors tout:    ø 250 x 653 mm 
Poids total: 9,5 kg 
 

Unité de commande de générateur SCU286 
 

Spécifications techniques: 
 - Tension d'alimentation:  de 198 à 264 V ca 
 - Impression et transfert de SCU286 vers la base de données 
 - 5 000 enregistrements peuvent être stockés 
 - Stockage des paramètres d'exposition:  kV, mA, temps d'exposition, FFD, densité du film,  

type de matériaux 
- Poids:      14 kg 
Code du produit 11.10.01 
 

 
 
 
 
 

http://img.directindustry.com/images_di/photo-g/124887-7275563.jpg
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SITEX & XS PANORAMIQUE 
GENERATEURS DE RAYONS X PORTATIFS 
SITE-X C3005 
Spécifications techniques : 
Plage de tension de sortie:     90 à 300 kV 
Étape de sélection de la tension de sortie:   1 kV 
Plage de courant du tube:     1 à 5 mA 
Courant de tube à pleine puissance:   5 mA 
Étape de sélection du courant de tube:   0,1 mA 
Angle maximal utile du faisceau de rayons X:  360 x (2x20 (°) 
Dimensions du spot focal optique:    ø 5 x 0,8 mm 
Filtration intrinsèque:     2,5 mm (Al) + 0,4 mm (Ni) 
Cycle de travail à 40 ° C temp. :    100% 
Température de fonctionnement:    -25 à +70 ° C 
Température de stockage:     -40 à +80 ° C 
Pression d'isolement SF6 à 20 ° C:    5,0 kg / cm² 
Niveau d'étanchéité: IP65 
Pénétration dans l'acier à max. Puissance:   60 mm Fe 
(FFD = 700 mm / Film D7pb / D = 1,5 / T = 20 min) 
Anneaux de garde:      oui 
Position de la prise d'interconnexion:   Axial / Radial 
Dose maximale de fuite à 1 m:    10 mSv / h 
Circuit de mesure du microcontrôleur HT:   oui 
(KV et mA) 
Dimensions hors tout:     ø 346 x 831 mm 
Poids total sans anneaux de garde:    32 kg 
 

Commande du générateur SCU286 
 

Spécifications techniques: 
 - Tension d'alimentation:    de 198 à 264 V ca 
 - Impression et transfert de SCU286 vers la base de données 
 - 5 000 enregistrements peuvent être stockés 
 - Stockage des paramètres d'exposition:  kV, mA, temps d'exposition, FFD, densité du film,  

type de matériaux 
- Plage de fonctionnement    de -25 ° C à + 55 ° C 
 - Poids:      14 kg 
- Temps de préchauffage automatique 
 Code du produit 11.11.02 
 

GÉNÉRATEURS PANORAMIQUES DE RAYONS X 
POUR CRAWLERS 
 

Toutes les unités SITEX et SITEXS contiennent une anode en tige.  
Il s'agit de la tache focale qui se trouve en dehors de l'isolant SF6 générateur haute tension. 
Comme les avantages maximums sont tirés de cet idéal configuration, pour une même épaisseur, le 
volume de plomb requis pour la protection radiologique standard est considérablement réduite. 
SITEX et SITEXS sont parmi les plus légers générateurs de rayons X portables disponibles sur le marché. 
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Unité de commande pour crawler CCU186 
La solution ICM est une unité de contrôle à distance de poche indépendante. 
Celle-ci ne fournit l'interface opérateur / CCU186 que lorsque les paramètres 
radiologiques sont programmés.  
Dès que le préchauffage est terminé et que les kV et les mA ont été saisis,  
la télécommande est déconnectée: le crawler est alors prêt. 
Code du produit 11.11.00 
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MACHINE DE DEVELOPPEMENT 
COLENTA NDT FILM-Processeurs 
(Pour le traitement de films radiographique industriels) 
 

COLENTA Processeur INDX 900  
 

Applications de traitement:  Tous les types de films radiographique industriels 
Epaisseur du film:   min. 0,10 mm 
Largeur du film:   min. 6 cm - max. 36 cm 
Longueur du film:   min. 10 cm 
Temps de développement:  min.30 sec max. 150 sec 
Vitesse de prise:   38 cm/min 8 cm/min 
Durée du cycle:   2,7 min (162 s) 13,6 min (816 s) 
Capacité du bac-révélateur :  2,6 L 
Fixateur:    2,5 L 
Eau de lavage:   3 L 
Chauffage des solutions  
(Fix et Rév):    variable dans une plage de 18 ° C - 43 ° C 

(Réchauffeur en ligne 350W) 
Sécheur:    air chaud 
Réapprovisionnement:  entièrement automatique. 
Le réapprovisionnement est contrôlé par microprocesseur et calculés à partir des informations reçues 
par les capteurs, mesure de la largeur et de la longueur des films. 
Les cycles de réapprovisionnement sont variables. 
Alimentation:    230V (+ 6% / -10%), 50Hz, 13A, 1.7KW 
(Des alternatives sont disponibles sur demande) 
Alimentation en eau:               Vanne magnétique à 2 voies, avec raccord de tuyau de 3/4".  

Dispositif de séparation de système homologué DVGW. 
Débit d'eau de lavage:  1,5 l / min lorsque le film est en cours 
Pression d'alimentation en 
eau de lavage:   3 - 10 bar 
Alimentation en eau  
de lavage:    filtrée à une température de 10 ° C à 15 ° C 
Poids:     58 kg 
Code du produit 12.01.00 
 

COLENTA NDT FILM-Processeurs 
(Pour le traitement de films radiographique industriels) 
 

COLENTA INDX 43 2.0b 
 

Epaisseur du film:   0,10 mm - 0,18 mm 
Largeur du film:   min. 6 cm max. 43cm 
Longueur du film:   min. 12 cm 
Vitesse de développement (sec à sec) 
  [Sec]   [sec]   [cm / min] 
 Min.    25     97    95 
 Max. 170  659    14 
Capacité Révélateur:   7,0 L (incl Révélateur filter system) 


