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MATERIEL DE PRISE DE CLICHES
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Alphabet plomb 26 lettres 
(A to Z) 8x2 mm
(A to Z) 10x2 mm
(A to Z) 15x2 mm

Jeu de chiffres 0 – 9
(0 to 9) 8x2 mm
(0 to 9) 10x2 mm
(0 to 9) 15x2 mm

Boîtes de rangement 
pour lettres en plomb
pour chiffres en plomb

Bandes chiffrées 
avec repères tous les 5 cm
avec repères tous les 10 cm

Règle à calcul de l'exposition gamma Ir192
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Indicateurs de qualité d'image (IQI)
Norme Européenne EN 462-1 
Longueur 50mm
IQI WIRE 1/7 Fe
IQI WIRE 1/7 Al
IQI WIRE 1/7 Cu
IQI WIRE 6/12 Fe
IQI WIRE 6/12 Al
IQI WIRE 6/12 Cu
IQI WIRE 10/16 Fe
IQI WIRE 10/16 Al
IQI WIRE 10/16 Cu
IQI WIRE 13/19 Fe
IQI WIRE 13/19 Al
IQI WIRE 13/19 Cu
Indicateurs de qualité d'image (IQI)
Norme ASME/ASTM E-747 A FILS
A1 Fe
B1 Fe
C1 Fe
D1 Fe
Autres nous consulter

Adhésifs
Toile plastifiée noire
Fibranne blanche
Toile nucléaire K 226 blanche
Autres nous consulter

Pochettes plastique extérieures souples 
noires
6 x 24, 6 x 40, 6 x 48,7 x 40, 7 x 48
9 x 12,10 x 20, 10 x 24, 10 x 40, 10 x 48
13 x 18, 15 x 40,18 x 24, 20 x 30, 24 x 30
30 x 40, 35 x 43cm.

Pochettes intérieures semi-rigides à 
ouverture latérale
6 x 24, 6 x 40, 6 x 48,7 x 40, 7 x 48
9 x 12,10 x 20, 10 x 24, 10 x 40, 10 x 48
13 x 18, 15 x 40,18 x 24, 20 x 30, 24 x 30
30 x 40, 35 x 43cm.
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Ecrans renforçateurs au plomb
Epaisseur
0,02, 0,05, 0,10, 0,15, 0,20, 0,25mm
Format (cm)
6 x 24, 6 x 40, 6 x 48,7 x 40, 7 x 48
9 x 12,10 x 20, 10 x 24, 10 x 40, 10 x 48
13 x 18, 15 x 40,18 x 24, 20 x 30, 24 x 30
30 x 40, 35 x 43.

Stylo marqueur Fixolid, tête acier

Ponts d’aimant

Chronomètres

Marqueur lumineux
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MATERIEL DE LABORATOIRE
DE DEVELOPPEMENT
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Machine de développement COLENTA
INDX 37 2.0b

Système de transport :
Temps-dev. : 22sec to 124 sec
Durée du cycle : 1’5’’min to 9’4’’min
Vitesse : 85cm/min to 16cm/min (max.)
Traitement max : 37cm de largeur

Une fiche d'information et les spécifications 
complètes sont disponible sur demande

Machine de développement COLENTA
INDX 900 E
Conçu pour une installation laboratoire mobile
(conteneurs, camions ...)
Le volume des réservoirs faible
Développeur  : 2,6 L
Fixer              : 2,5 L
Eau                : 3L

Bac de développement
Unité de traitement
Châssis PVC, divisé en deux compartiments : 
à gauche un compartiment d'eau thermostatée 
entourant la cuve de révélateur, un compartiment de 
bain d'arrêt, un compartiment entourant la cuve de 
fixateur; à droite un compartiment de lavage en continu.
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Bac de développement étanche pour véhicule

Pour installation dans les laboratoires mobiles
3x20litres - 1x40litres
2x20litres - 2x40litres

Cuves de développement

Cuves PVC pour films jusqu'au format 35x43
avec couvercle emboîtant
20 litres
40 litres
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Sécheuse à rouleaux COLENTA  DRYER 37
Solution économique, compacte et facile à utiliser 
pour le séchage de films dans des applications de 
développement manuel.
- Faible niveau de bruit
- Séchage à l'air chaud avec protection contre les 

températures excessives 
- Entraînement à réducteur de précision sans 

entretien – pas de transmission à vis sans fin
- Système de rouleaux à "contact minimum" en 

quinconce assurant une production sûre, propre et 
sèche des radiographies

- Légère et compacte, manutention aisée
- Faible consommation électriques, coûts

d'exploitation réduits.

Sécheuse à rouleaux AGFA
Longueur 60 cm
Largeur 63 cm
Hauteur 35 cm
Poids 24 kg
Puissance consommée maxi 1600 W
Vitesse 14 cm/min - position 1
T° recommandée 61°C (position 5)

Sécheuse PVC chargement par le dessus

- 10 Cadres 
- 25 Cadres
Le radiateur à turbosoufflante est régulé par 
thermostat 
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Lanterne inactinique avec écran
Lanterne orientable permet un éclairage direct ou 
indirect.
230 V – 50 Hz
Dimensions : 16 x 21 x 12 cm

Diffuseur à lampe à vapeur de sodium
A volets, toutes positions : plafonnier, mural, de table
Ecran pour diffuseur à vapeur de sodium 
Ampoule de rechange 35W

Cisaille à levier

Coupe de 42 cm avec protection

Canne chauffante

Longueur 40cm      
400 W/ 220V

Cadres de développement à glissières
Acier inoxydable résistant aux produits chimiques

Cadre à glissière simple 30 x 40 cm
Cadre à glissière triple 6 x 20 cm
Cadre à glissière triple 6 x 24 cm
Cadre à glissière triple 6 x 48 cm
Cadre à glissière triple 10 x 20 cm
Cadre à glissière triple 10 x 24 cm
Cadre à glissière triple 10 x 48 cm

Cadres de développement à pinces
Sur demande
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Spirale inox
Spirale inox 70 mm x 3 m
Spirale inox 70 mm x 5 m
Spirale inox 100 mm x 3 m
Spirale inox 100 mm x 5 m

Clip Standard

Thermomètre flotteur

Minuterie de table
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INTERPRETATION DE CLICHES
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Négatoscope 10x24
- Éclairage par une lampe à halogène de 1000 W
- Luminosité réglable en continu
- Pédale de commande
- Ventilateurs de refroidissement
- Masques de réduction
- Verres trempés spéciaux 
- Diffuseur en verre spécial 
- Densité jusqu'à 4,0 D CD/m² ~ 100 000
- Dimensions : 20 x 45 x 25 cm
- Poids : 9 kg

Négatoscope 10x40
- Éclairage par deux lampes à halogène de 1000 W
- Luminosité réglable en continu
- Pédale de commande
- Ventilateurs de refroidissement
- Masques de réduction
- Verres trempés spéciaux 
- Diffuseur en verre spécial
- Densité jusqu'à 3,9 D CD/m² ~ 75 000
- Dimensions : 20 x 67 x 25 cm
- Poids : 14,5 kg

Négatoscope à Iris 10x24
- Éclairage par une lampe à halogène de 1000 W
- Luminosité réglable en continu
- Pédale de commande
- Ventilateurs de refroidissement
- Verres trempés spéciaux 
- Diffuseur en verre spécial
- Densité jusqu'à 4.7 D CD/m² ~ 500 000
- Réglage du diaphragme de Ø 4 à Ø 75 mm
- Dimensions : 35 x 20 x 25 cm
- Poids : 8 kg

Densitomètre X-RITE modèle 331
- Densitomètre à transmission portatif
- Léger
- Caractéristiques de performances      
impressionnantes
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Densitomètre X-RITE modèle 301/301 RS
- Précision et fiabilité élevées en noir et blanc, 

mesure de la densité de transmission,
- Comparaisons de densité par rapport à un 

étalon,
- Lecture simple
Gamme de mesure :
0-5,0 D avec ouvertures de 2 et 3 mm ;
0-4,0 D avec ouverture de 1 mm
Précision : ± 0,02 D

Gamme de gris

Densitomètre Digit-X

Le Digit-X est un densitomètre à transmission portatif 
unique qui associe la facilité d'emploi avec une 
précision et une répétabilité élevées.
La fine sonde à fibre optique permet de mesurer avec 
précision de petites zones des films, les mesures 
étant affichées à deux décimales près sur un écran 
LCD clair de grande taille.
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RADIOPROTECTION
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Stylo dosimètre à faible énergie
Rayonnements détectés :
Gamma et rayons X

Plage d'énergie :
16 keV à 6 MeV

Gamme de mesure :
0 à 2 mSV

Gamme de température :
–20 à + 50ºC

Autres gammes disponibles sur commande

Chargeur de stylo dosimètre
Permet de charger tout type de dosimètre à 
lecture directe. 
Conforme à la norme ANSI N322-1997.
Fonctionne sur une pile 1,5 V type "D".
Permet de réduire ou supprimer correctement 
toutes les charges résiduelles des dosimètres, 
ce qui empêche le déport intempestif de la fibre.

Dosimètre GRAETZ GammaSmart
Le GammaSmart est un dosimètre de poche très 
robuste, alimenté par piles, pour la protection 
individuelle contre les radiations. Il est conçu pour 
détecter les rayons gamma et les rayons X, qu'il 
indique visuellement et par un signal sonore à 
fréquence significative. Lorsque le débit de dose 
augmente, la fréquence des impulsions sonores 
augmente.
Type de rayonnement : rayons gamma / rayons X
Détecteur : tube GM 
Sensibilité :taux de comptage à 3 µSv/h environ 1 
par minute
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Balise dosimétrique GRAETZ GWL 10m
La balise GWL 10m est un dosimètre autonome, 
alimenté par batterie, destiné à la détection des 
rayons X et gamma. L'appareil possède quatre 
seuils qui déclenchent une alarme visuelle et 
sonore en cas de dépassement. L'alarme sonore 
peut être désactivée si nécessaire.
Type de rayonnement : gamma / rayons X
Détecteur : tube GM avec filtre d'énergie
Seuils d'alarme : 7,5 µSv/h, 25 µSv/h, 

1 mSv/h, 10 mSv/h
Gamme d'énergie : 40 keV à 1,3 MeV

Dosimètres X 5C GRAETZ
- Dosimètre homologué PTB pour la mesure du 

rayonnement gamma et des rayons X
- Tube GM intégré, compensé en énergie
- Affichage des mesures sur un écran LCD de 

grande taille (avec éclairage)
- Au choix, affichage du débit de dose ou de la dose 

avec le temps d'intégration

Gamme de mesure débit de dose homologuée PTB : 
1,0 µSv/h à 20 mSv/h
Plage d'affichage du débit de dose :
0 nSv/h à 20 mSv/h
Plage d'affichage de la dose :
0 nSv à 10 Sv
Gamme d'énergie :
40 keV à 1,3 MeV
Seuils d'alarme de débit de dose :
4, programmables à volonté, 1 µSv/h à 20 mSv/h
Seuils d'alarme de dose :
4, programmables à volonté, 1 µSv à 10 Sv

Sonde télescopique DE

En acier inoxydable, extension jusqu'à 4,1 m.
Se raccorde de manière simple et sûre au 
module de base X 5 C plus.
Gamme d'énergie :
débit de dose faible 60 keV à 1,3 MeV
débit de dose élevé 60 keV à 3 MeV



Société Internationale de Produits et Services Industriels
102 rue J.-B. Charcot
92400 Courbevoie - France
� : (33) 01 47 68 75 00 �¥ : (33) 01 47 89 99 39
� : ipsi@ipsifrance.com �¦ : www.ipsifrance.com 20

Dosimètres 6150AD ET ACCESSOIRES
Dosimètres 6150AD5
pour rayonnement photonique (gamma et 
rayons X), avec affichage analogique et 
numérique, changement de gamme 
automatique, mémoire de dose non volatile, 
seuils d'alarme de dose et débit de dose 
programmables individuellement, indication de 
l'écart type relatif, livré avec pile 9 V 
(IEC 6LR61).
Gamme analogique :1 µSv/h à 1000 mSv/h
Gamme numérique : 0,1 µSv/h à 999 mSv/h
Gamme d'énergie : 45 keV à 3 MeV
Dosimètres 6150AD6
Gamme analogique : 0,1 µSv/h à 10 mSv/h
Gamme numérique :  0,01 µSv/h à 9,99 mSv/h
Gamme d'énergie : 60 keV à 1,3 MeV

Pancarte de signalisation rayonnement

Rubans de balisage

Ruban jaune très solide, imprimé en continu avec le 
pictogramme radiation (trèfle) et un texte en anglais 
ou en arabe/anglais.
Largeur / longueur : 40 mm / 50 m
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Pinces de manipulation d'isotopes

Pour manipuler les sources gamma et les porte-
sources détachés en cas d'urgence.
- Pince de manipulation d'isotopes longueur 1,5 m 
- Pince de manipulation d'isotopes longueur 2 m

Gants vinyle et plomb sans coutures
Gants vinyle et plomb sans coutures, disponibles en 
trois tailles. Ces gants n'ont pas d'extérieur ou 
intérieur souple mais ils sont économiques. 
Entièrement lavables - peuvent être rincés intérieur et 
extérieur. 
Équivalent à une épaisseur de plomb de 0,5 mm.

TABLIERS ET LUNETTES DISPONIBLES SUR 
DEMANDE
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GENERATEURS DE RAYONS X
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GÉNÉRATEURS DE RAYONS X 
PORTATIFS ICM

SITE-X C2257 avec SCU286
Panoramique 360° x (2 x 20°)
70 à 225 kV - 1 à 7 mA

SITE-X D2258 avec SCU286
Directionnel 60° x 40°
70 à 225 kV - 1 à 8 mA

SITE-X C3005 avec SCU286
Panoramique 360° x (2 x 20°)
90 à 300 kV - 1 à 5 mA

SITE-X D3006 avec SCU286
Directionnel 60° x 40°
90 à 300 kV - 1 à 6 mA

SITE-X D3206 avec SCU286
Directionnel 60° x 40°
90 à 320 kV - 1 à 6 mA

SITE-X D3605 avec SCU286
Directionnel 60° x 40°
150 à 360 kV - 1 à 5 mA

SITE-X D1802 avec SCU286
Directionnel 60° x 40°
50 à 160 kV - 1 à 2 mA

SITE-X C1802S avec SCU286
Panoramique vrai 360° x (2 x 20°)
50 à 180 kV - 1 à 2 mA

UNE FICHE TECHNIQUE ET DES SPÉCIFICATIONS 
DÉTAILLÉES SONT DISPONIBLES SUR DEMANDE POUR 
CHACUN DES PRODUITS CI-DESSUS
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SITE-X C2254 avec CCU186 POUR 
CRAWLERS DC
Panoramique 360° x (2 x 20°)
70 à 225 kV - 1 à 4 mA
225 kV / 4 mA (4 mA avec CCU186)
Foyer optique Ø 5 x 0,9 mm
Angle de faisceau 360° x (2 x 20°)
Facteur de marche 100% à une température 
ambiante de 40°C.
Carte microcontrôleur avec mesures de kV et 
mA en valeurs efficaces.
REM (homogénéité du faisceau) par système en 
temps réel à microprocesseur
Procédure de montée en température semi-
automatique

SITE-X C3003 avec CCU186 POUR 
CRAWLERS DC
Panoramique 360° x (2 x 20°)
90 à 300 kV - 1 à 3 mA
300 kV/ 5 mA (3 mA avec CCU186)
Foyer optique Ø 5 x 0,9 mm
Angle de faisceau 360° x (2 x 20°)
Facteur de marche 100% à une température 
ambiante de 40°C.
Carte microcontrôleur avec mesures de kV et 
mA en valeurs efficaces.
REM (homogénéité du faisceau) par système en 
temps réel à microprocesseur
Procédure de montée en température semi-
automatique

SITE-X C1802 avec CCU086 pour CRAWLERS 
6'' à 18''
180 kV / 2 mA
Foyer optique Ø 4 x 0,5 mm
Faisceau Panoramique 360° x (2 x 20°)
Facteur de marche 100% à une température 
ambiante de 30°C.
Foyer optique Ø 4 x 0,5 mm - faisceau radial vrai 
360° x (2 x 20°)
Facteur de marche 100% à une température 
ambiante de 30°C.








































