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ANODES FER / SILICIUM

Les anodes Fe/Si sont congues pour assurer une protection anticorrosion efficace des structures et des conduites en acier par la
méthode des courants imposés. Elles sont fabriquées en alliage d'acier coulé a haute teneur en silicium, I'un des matériaux
d'anodes les plus importants utilisés par les spécialistes de la corrosion pour protéger I'acier dans les situations les plus diverses.

Spécifications

Composition

Les analyses typiques des anodes Fe/Si sont les suivantes :

FelSi FelSilCr
Silicium 14,25 a 15,25% 14,25 a 15,25%
Manganése 1,0% maxi 1,0% maxi
Carbone 1,0% maxi 1,4% maxi
Chrome - 40a5,0%
Fer Reste Reste

Vitesses de consommation typique des anodes Ferroline

Types d'anodes

Les anodes Fe/Si sont ¢
exigences les plus diverst
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Anode réf. @A’ de l'anode
mm (pouces)

76 (3)

3" 76 (3)

76 (3)

65 (2%2)

Environnement Densité de courant Vitesse de cons.
A/m? kg/A an

Eau douce 10 0,11
Eau de mer 15
50
Eau de mer 200F 10
Eau de mer souterraine/sable 8
Remblai charbonneux 15



























































































